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Ouvrir 
l’embout

Ouvrir l’embout, retirer le bornier de connexion du luminaire, appuyer sur le bornier, puis insérer le câble 

principal à trois conducteurs, dénudé, dans les trous correspondants du bornier. Connecter l’autre extrémité 

du câble principal à trois conducteurs à la ligne d’alimentation du plafond.

Gauche: Marquez les positions au plafond. Percez les trous à la profondeur de la cheville. Insérez la cheville 

au ras de surface. Alignez l’entretoise et vissez la vis de fixation à travers celle-ci dans la cheville.

Droite: Vissez la base du câble dans le support de fixation, insérez et vissez le serre-câble dans l’entretoise 

installée. Réglez la longueur du cordon et serrez le serre-câble pour que le câble ne puisse pas être tiré.

Trous de perçage

INSTALLATION AU PLAFOND

Perceuse Électrique
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Vis de fixation
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CONNEXION LUMINAIRE À LUMINAIRE

Anneau de
Sécurité
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Goupille 
de sécurité

Insérez les connecteurs mâles dans les connecteurs femelles, puis laissez la goupille de sécurité 

s’enclencher fermement sur l’anneau de sécurité.

Embout

Vis

Barre 
en métal

Barre 
en métal

Retirez les embouts à chaque extrémité de la connexion en tandem.
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Insérez les barres métalliques dans les rainures de chaque côté du tube en aluminium, 

vissez les vis dans les trous prévus à l’aide d’un tournevis et verrouillez en place.
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Vis



4

5

6

Vis
Barre en métal

Lorsqu’ils sont connectés en série, les luminaires assemblés sont alimentés avec une seule 

connexion électrique.

La longueur du câble métallique peut être réglée en appuyant sur la petite pièce cylindrique 

située à l’extrémité de la tête de tension et en la poussant vers le haut.
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